ARCHITEKTURWETTBEWERB AREAL GASTHOF ZUR POST OTTENSHEIM

ErschlieBung

Vom Hauptplatz tber die Linzerstralle und die , Post Passage” erreicht man mit der ,POST PIAZZA” ein urbanes Zentrum, welches
vielfiltig bespielbar ist. Uber eine leichte Rampe fiihrt der Weg vom Zentrum wieder zur LinzerstraRe hinab, von der aus auch die

Tiefgarage erschlossen wird.

2. Obergeschoss:

Wie im Geschoss darunter gruppieren sich Bliroflaichen, Foyers und Stiege rund um das Zentrum. Im hinteren Bereich sind wieder 2

Cluster mit weiteren 6 Clustereinheiten geplant.

Dachgeschoss:

Im Dachgeschoss sind 2 groRere nach Sidden orientierte Penthauswohnungen mit Eigengdrten projektiert.
Der grofSere Bereich ist als allgemeiner Dachgarten mit Baumen und einer Pergola nutzbar. Die groReren Baume sind Uber tragende

Stitzen mit entsprechendem Erdaufbau situiert.
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Eingangsebene:

1. OBERGESCHOSS

Die Post Piazza mit der Dorflinde und dem Skulpturengarten bildet ein belebtes Zentrum und ein attraktives Entree nicht nur fir den Neubau mit den Shops usw., sondern auch zum
Gasthaus und die Vinothek im bestehenden Gewdlbe.Neben dem Foyer gruppieren sich Praxen und Shops mit flexiblen GréRen um die Piazza. Uber 2 Atrien gelangt Licht von oben in die
Tiefe des Gebaudes. Im riickwartigen Teil sind 2 Kinstlergruppen mit entsprechenden Allgemeinbereichen und 5 flexible, mit ,,Himmelslicht” erhellte Ateliers projektiert.

1. Obergeschoss:

Zum Zentrum gruppieren sich groRzigig verglaste und flexible Praxen sowie Foyers und Stiege.Im hinteren Bereich sind 2 Cluster mit groRziigigen Allgemeinflaichen mit
Clusterwohnungen geplant. Schutz und Geborgenheit der Wohneinheiten kontrastieren zu den offentlichen Bereichen wie Kochen, Essen, Fernsehen, Feiern, Abstellboxen und Freisitzen.

Groliter Wert wird auf diese Zonen mit vielfaltigen Durch- und Ausblicken, interessanter Lichtfiihrung und abwechselnd intimen und offenen Begegnungszonen gelegt. Die Freisitze sind in
das Distanzgriin zur Grundgrenze mit 1 m Substrataufbau und grof3zligiger Bepflanzung eingeschnitten.

Untergeschoss:

Uber eine Abfahrtsrampe wird die Tiefgarage mit 45 Stellplitzen erreicht. Uber ein Einbahnsystem erreicht man gefahrlos wieder die Rampe.
An der NO-Ecke ware eine mogliche Anbindung zu einer Tiefgarage fiir das Haus Linzerstralle 19.

Uber ein zentrales Stiegenhaus sind alle Geschosse angebunden. Im SO zur LinzerstraRe sind Flichen fiir Technik, Lager und Kellerabteile

projektiert.
Durch eine Galerie von der Piazza

UNTERGESCHOSS

in die Garage wachst die ,Dorflinde” und bildet den Platzmittelpunkt.
Diese Offnung dient auch fiir die natiirliche Be- und Entliiftung der Garage.

jeweils 3

2. OBERGESCHOSS perspektivische Darstellung
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MATERIAL UND FARBE:

Das Gebdude ist architektonisch klar gestaltet. Auf modische Akzente wird verzichtet. Die
Qualitat entsteht durch den raumlich Gberlegt durchgebildeten Baukorper, zuriickhaltende
Materialwahl und konsequent geplante Detaillosungen. Die Materialwahl beschrankt sich
auf einfache ortsiibliche Werkstoffe. Materialien und ,erdige” Farbtoéne werden so
gewahlt, dass sie den Nutzern vertraut sind und so schnell eine starke ldentifikation
entsteht und ein neues ,Zuhause Geflihl“ geweckt wird.

LICHTFUHRUNG:

Zum Zentrum zur Piazza ist in allen Ebenen eine groRzigige raumhohe Verglasung
projektiert. Die SO-Ecke zur Linzerstralle ist aufgelost und besitzt eine 2-geschossige
Eckverglasung. Weitere Offnungen sind in GroRe und Format an die umgebenden
Bestandsbauten angepasst.

Die AuRenwand der Bestandsgewdlbe sind in verglaste Bogen aufgeldst. 2 Atrien bringen
zusatzlich Licht von oben ins Zentrum des Gebaudes.

‘ Im 1. OG sind im ,Distanzgriin Offnungen eingelassen, die Himmelslicht in die Praxis und
in die 5 Ateliers bringen und ideales Arbeitslicht gewahrleisten. Durch die Offnungen
zwischen den Clusterwohnungen fallt Streiflicht in die vielfdltig bespielbare
Gemeinschaftszone. Die Penthaus-Wohnungen sind nach SW bzw. Siden raumhoch
verglast.

WIRTSCHAFTLICHKEIT UND ENERGIEKONZEPT:

Die kompromisslose Klarheit und Einfachheit der Volumina, die straffen Grundrisse, die
schnorkellose Formensprache, die kompakte Gebaudehiille und das klare statische
Konzept mit geringen Spannweiten ermdoglichen leistbare Baukosten und lassen moderate
Folgekosten erwarten.

Die Skelettbauweise, die sich aus dem statischen System der Saulen in der Tiefgarage
entwickelt, ermoglicht zudem groRte Flexibilitat in den Grundrissen und in den variablen
GroRen der vermietbaren Einheiten.

Eine Niedrigtemperaturheizung im FulBboden hat neben der geringen Vorlauftemperatur
den Vorteil von behaglicher FuBwarme. Das Dach der Penthauser ermdoglicht eine
optimale Ausrichtung der Sonnenkollektoren und einer PV-Anlage nach Siden. Die
Stahlbetondecken dienen als thermische Speichermasse, die sich tagstiber erwarmt und in
der Nacht die gespeicherte Energie ins Innere des Gebaudes abgibt. Weiters kdnnte die
FuBbodenheizung im Sommer als Kiihlung verwendet werden und unerwiinschte
Warmeenergie abfuhren.

Eine kontrollierte Be- und Entliiftung tragt zu einer positiven Energiebilanz bei.

ARCHITEKTONISCHE AUSFORMULIERUNG:

GroRter Wert wurde auf die Verbindung zwischen Alt und Neu gelegt und so ein
multifunktionelles Zentrum mit Dorfplatz und Skulpturengarten geschaffen.

Eine schlichte Formensprache verzichtet auf eine Ubertriebene Ausformulierung der
Fassade. Der Entwurf spielt lediglich mit der Variation der Belichtung wie raumhohe
Verglasungen, Einzelfenster im Mauerwerk, Himmelslicht, Licht Gber Atrien und
Streiflichter.

Trotz dichter Grundstlicksverbauung wurde das Gebdaude mittels 1 m hohen
Substratsaufbauten groRziigig bepflanzt.
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